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Sehr geehrte Damen und Herren, 

angefragt übersende ich Ihnen das gewünschte Angebot für eine optimale Kellerbelüftung in
Verbindung mit Ihrer Zentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung.

Das Angebot Schadensvermeidung Premium 2 umfasst:

- Einen Regler zur Feuchtesteuerung der Lüftung.
- Ferner jeweils ein oder mehrere Abluft- sowie Zuluftpakete.
Diese sind für den Einbau in die geplante bzw. vorhandene zentrale Lüftungsanlage
vorgesehen.

Je nach örtlicher Situation hat jede Einbaulösung Ihre Vor- und Nachteile.

In diesem Fall sind:  elektrische Ventile (2 x 24V-Ventile) anstelle der standardmäßig
geplanten mechanischen Ventile in der Decke einzubauen und vom Kellerlüftomat FD 
anzusteuern.

Der Vorteil liegt in der deutlichen Verbesserung der Luftqualität im Keller, der Nutzung
der vorhandenen Wärmerückgewinnung und - das Ganze - quasi fast ohne zusätzlichen
Energieaufwand für die elektrische Ansteuerung der Ventile.

Bei Einsatz von mehr als zwei Ventilen jeweils einmal für Zuluft und Abluft bieten wir in der
Regel 230-V-Ventile an, um Mehrkosten für eine zusätzliche Relaisansteuerung zu vermeiden.

Sonstiges Zubehör kann optional ergänzt werden.
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Pos-Nr Bezeichnung Menge Einheit E-Preis G-Preis

Gewerk: 01  Schadensverm. Premium 2 f.Souterrain

Titel: 01.01  Kellerlüftomat System Feuchte (FD)
01.01.0001 Kellerlüftomat FD Fühler absolut

m. Display
Ansteuerung der Kellerlüftung über 1,000 Stk 899,06 899,06

01.01.0002 Sensor Innen mit 5m Anschlusskabel
kombinierter Temperatur/ Feuchtesensor
für Innen mit 5m Kabel und Stecker 1,000 Stk

01.01.0003 Sensor  Außen mit 5m Anschlusskabel
kombinierter Temperatur/ Feuchtesensor
für Außen mit 5m Kabel und Stecker 1,000 Stk

01.01.0004 Kabel für Sensor bis 30m
z.B. für Außensensor, max. Länge 30m 30,000 m 1,40 Alternativ

01.01.0005 Sensor Aufpreis bis 30m Anschlusskabel
kombinierter Temperatur/ Feuchtesensor
für Außen mit Adapter, für Kabellänge 1,000 Stk 23,49 Alternativ

Titelsumme: 01.01 899,06

Titel: 01.03  Zu- Abluftpaket eV NW 100 an WRG
01.03.0001 Zu-/Abluftventil DN 100 steuerbar 24 V

SAV IPS-100 steuerbares Zu-/Abluftventil
DN 100 mit integrierter 2,000 Stk 141,57 283,14

01.03.0002 Einbauring DN 100 Kunststoff
für SAVIPS100 und ZXT1001223 2,000 Stk 8,76 17,52

Titelsumme: 01.03 300,66

Zusätzliches Relais  ist ab dem 3. SAV-
Ventil an KKL FD erforderlich

ab 3 SAV-Ventilen an KKL FD ist
ein externes Netzgerät notwendig

Titel: 01.04  Zubehör bei mehreren 24V-Ventilen
01.04.0001 Netzgerät für SAVIPS-Ventile

LOGO Power 24V/1,3 A
Siemens 401 1,000 Stk 67,16 Bedarf

01.04.0002 Aufputzgehäuse f. Netzgerät 1,000 Stk 13,80 Bedarf

01.04.0003 Stromstossrelais
Typ R12-100-24VDC;
230 VAC / 16 A; 1,000 Stk 23,98 Bedarf

Titelsumme: 01.04 0,00

Titel: 01.05  Zu-Abluftpaket elekt. Ventile 230 Volt
Werden mehr als 2 x 24V-Ventile
benötigt können alternativ zum externen
Netzteil auch 230V-Ventile zum Einsatz
kommen.

01.05.0002 Zu-/Abluftventil DN 125 230 V Positionsfortsetzung nächste Seite
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Mit elektrothermischen Antrieb,
3 - 4 Minuten Schließverzögerung, 2,000 Stk 79,69 159,38

01.05.0004 Einbauring DN 125 Kunststoff
für SAVIPS125 und ZXT1251223 2,000 Stk 10,95 21,90

Titelsumme: 01.05 181,28

Bei Einsatz der Ventile in
Nassbereiche, wo sie Spritzwasser
ausgesetzt sind, empfehlen wir die
24V-Ventile

Titel: 01.06  Zubehör T- Stücke und Formteile bauseits
zur Anbindung an die Lüftungsanlage

01.06.0001 T-Stück zentrisch 160-100 90 ° 1,000 Stk 14,87 Bedarf

01.06.0004 T-Stück zentrisch 150-100 90 ° 1,000 Stk 14,19 Bedarf

01.06.0007 T-Stück zentrisch 100-100 90 ° 1,000 Stk 11,28 Bedarf

01.06.0008 T-Stück zentrisch 125-100 90 ° 1,000 Stk 12,99 Bedarf

Titelsumme: 01.06 0,00

Gewerksumme: 01 1.381,00

Nettosumme € 1.381,00

Versandkosten Pauschal € 10,00

Summe mit Zu-/Abschlägen € 1.391,00

MwSt. 19,00 % aus 1.391,00 € 264,29

Bruttosumme € 1.655,29

Für die Ausführung des Systems werden zusätzlich Elektrokabel in oder an den Luftleitungen im
Kellergeschoss für die Ansteuerung der Ventile benötigt.
Das vorhandene Luftverteilsystem wird genutzt und geplante mechanische Ventile im KG entfallen. 

Mit freundlichen Grüßen
raum+LUFT

Wolfgang Schürings




