raum+ LUFT 0

Qualitatssicherung am Bau

Fachhandel und Ingenieurbiro fur
Wohnungs- und Kellerlaftung sowie
fur lufttechnische Sanierung
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Angebot-Nr 01224
. Kd-Nummer 01426
WE Premium plus 2 Auftr.-Nummer 102381

Angebot 2 Nr: 01224

Sehr geehrte Damen und Herren,

angefragt Gbersende ich Ihnen das gewlnschte Angebot fir eine optimale KellerbelUftung in
Verbindung mit lhrer Zentralen Luftung mit Warmerickgewinnung.

Das Angebot Wohnraum Premium plus 2 umfasst:

- Einen Regler zur Feuchte- und CO2-Steuerung der Liftung.

- Ferner jeweils ein oder mehrere Abluftpakete sowie Zuluftpakete.

Diese sind fur den Einbau in die geplante bzw. vorhandene zentrale Liftungsanlage
vorgesehen.

Je nach ortlicher Situation hat jede Einbaul6sung Ihre Vor- und Nachteile.

In diesem Fall sind: elektrische Ventile (2 x 24 V-Ventile) anstelle der standardmafig
geplanten mechanischen Ventile an der Decke einzubauen und vom Liftomat mit CO?
Regelung anzusteuern.

Der Vorteil liegt in der deutlichen Verbesserung der Luftqualitat im Keller, der Nutzung
der vorhandenen Warmeriickgewinnung und - das Ganze - quasi fast ohne zusatzlichen
Energieaufwand fur die elektrische Ansteuerung der Ventile.

Bei Einsatz von mehr als zwei Ventilen, jeweils einmal fur Zuluft und Abluft, bieten wir in der
Regel 230 V-Ventile an, um Mehrkosten fir eine zusatzliche Relaisansteuerung zu vermeiden.

Sonstiges Zubehor kann optional erganzt werden.
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Pos-Nr

Bezeichnung Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

Gewerk:

Titel:

01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004
01.02.0008

01.02.0009

Titel:
01.03.0001

01.03.0002

01.03.0003

01.03.0004

Titel:
01.04.0001

01.04.0002

01 Wohnraum Premium plus 2 fur Souterrain

01.02 Luftomat Wohnung mit Feuchte u CO?

Liftomat verfiigt Gber einen
integrierten CO? Sensor - gegen
Aufpreis ist eine andere Geréteversion
mit externem Fuhler erhaltlich -

Liftungssteuerung mit CO? u. Feuchte Ven
Klima- u. Co?-gefihrte Ansteuerung von

zahlreichen Ventilatoren zur 1,000 Stk

Standardmafig werden die Gerate mit
Aufsteckfuhler fir die Innenfeuchte-
und Klimawerte sowie 10 m
kabelgebundener AuRenfiihler
ausgeliefert-

Liftungssteuerung m CO2 ext Feuchte Vent
Klima- u. Co?-gefuihrte Ansteuerung von

zahlreichen Ventilatoren zur 1,000 Stk

Luftgute Sensor fur innen CO?
Externer Sensor fur KKL FDZ+CO?

Zubehor erforderlich, sofern die CO2 1,000 Stk

Sensor fur innen mit . Stecker KS11
fir KKL FDZ+CO?2 oder KKL F USB uno

Sensor KS-10 mit 10 m Kabel u. Stecker
fur KKL FDZ+CO2 oder KKL F USB uno

Wetterschutzblech
fur Auensensor, zum Schutz vor
Witterungseinfluss

1,000 Stk

1,000 Stk

1,000 Stk

889,44

895,90

99,28

133,94

18,80

889,44

Alternativ

Alternativ

99,28

133,94

18,80

Titelsumme: 01.02

01.03 Zu- Abluftpaket eV NW 100 an WRG

Zu-/Abluftventil DN 100 steuerbar 24 V
SAV IPS-100 steuerbares Zu-/Abluftventil
DN 100 mit integrierter

Einbauring DN 100 Kunststoff
far SAVIPS100 und ZXT1001223

Zu-/Abluftventil DN 125 steuerbar 24 V
SAV IPS-125 steuerbares Zu-/Abluftventil
DN 125 mit integrierter

Einbauring DN 125 Kunststoff
fir SAVIPS125 und ZXT1251223

2,000 Stk

2,000 Stk

1,000 Stk

1,000 Stk

141,57

8,76

151,06

10,95

1.141,46

283,14

17,52

Alternativ

Alternativ

Titelsumme: 01.03

01.04 Zubehor bei mehreren Ventilen
Netzgerat fur SAVIPS-Ventile

24V/1,3 A inkl. Gehause

Aufputzgehause f. Netzgerat

1,000 Stk
1,000 Stk

80,96
13,80

300,66

80,96
13,80

Titelsumme: 01.04

94,76
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Pos-Nr Bezeichnung Menge Einheit E-Preis G-Preis
Titel: 01.05 Zu-Abluftpaket elekt. Ventile 230 Volt
alternativ zum externen Netzteil kbnnen
auch 230 V-Ventile zum Einsatz kommen.
01.05.0002 Zu-/Abluftventil DN 125 230 V
Mit elektrothermischen Antrieb,
3 - 4 Minuten SchlieRverzdgerung, 2,000 Stk 79,69 159,38
01.05.0004 Einbauring DN 125 Kunststoff
fir SAVIPS125 und ZXT1251223 2,000 Stk 10,95 21,90
Titelsumme: 01.05 181,28
Bei Einsatz der Ventile in
Nassbereiche, wo sie Spritzwasser
ausgesetzt sind empfehlen wir die
24V-Ventile
Titel: 1.6 Zubehor T- Sticke und Formteile bauseits
zur Anbindung an die Liftungsanlage
1.6.0001 T-Stlick zentrisch 160-100 90 ° 1,000 Stk 14,87 Bedarf
1.6.0004 T-Stlick zentrisch 150-100 90 ° 1,000 Stk 14,19 Bedarf
1.6.0007 T-Stlick zentrisch 100-100 90 ° 1,000 Stk 11,28 Bedarf
1.6.0008 T-Stlick zentrisch 125-100 90 ° 1,000 Stk 12,99 Bedarf
Titelsumme: 1.6 0,00
Gewerksumme: 01 1.718,16
Nettosumme €1.718,16
Versandkosten Pauschal € 10,00
Summe mit Zu-/Abschlagen €1.728,16
MwSt. 19,00 % aus 1.728,16 € 328,35
Bruttosumme € 2.056,51

Fir die Ausfuhrung werden zusétzlich Elektrokabel in oder an den Luftleitungen im Kellergeschoss fir die

Ansteuerung der Ventile bendtigt.
Das vorhandene Luftverteilsystem wird genutzt und geplante mechanische Ventile im KG entfallen.
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NICHT UNTERKELLERT
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Cualitdtssicherung am Bau

Alle MaRe sind am Bau ortlich und eigenver-
antwortlich zu priifen. Unstimmigkeiten sind
unverztiglich mit dem Architekten, bzw. der
Bauleitung abzukléren. Statik-, Haustechnik-,
Schallschutz- und Warmeschutzplanung sind
bei der Ausfiihrung ebenfalls zu beachten. Die
vollstandige Schlitz- und Durchbruchsplanung
ist verbindlich in den Schal- und Haustechnik
planen eingetragen. Anderungen miissen
schriftlich vom Auftraggeber genehmigt
werden.

Architekt

Tel. Fax -

E-Mail:

Bauvorhaben/ Projekt

Wohnhaus Premium plus

Liftungsanlage mit
Wérmeriickgewninnung
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Reco-Boxx
Schalldémpfer
Aussenluft  (Griin)
Zuluft (Magenta)
Abluft (Orange)
Fortluft (Gelb)

gedammt

Lufteinlass rund (Decke)

Lufteinlass rund (Wand) 9edsmmt

Luftauslass rund (Decke)

Luftauslass rund (Wand)

Leitung durchgehend

Leitung kommt von oben/unten und endet hier

Leitung beginnt hier und verlduft nach oben/unten

Bauherr

Dortmund N

Tel. -

raum+Luft

Wolfgang Schirings

Am Brambusch 1 44536 Linen

Tel. 0231/880 85 90-0 Fax-59

E-Mail: ws@raum-und-Luft.de
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