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Musterkalkulation Schadensvermeidung  
9 Kellerräume mit Feuchtesteuerung über Fenster im Lichtschacht 

 
 
 
       
                  
                
             
 
 
 

 
  
 Steuerung KKL FD           

 
 
 

Schallgedämmter 
Rohrlüfter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Zuluftventil 

Pos. Nr. Typ Stück Paketpreis
01.01. Kellerlüftomat Steuergeräte 899,06 €

01.01.0001 Kellerlüftomat FD 1
01.01.0002 Sensor für innen mit 5m Anschlusskabel 1
01.01.0003 Sensor für außen mit 5m Anschlusskabel 1
01.01.0004 optional Sensor bis 30m Kabellänge

02.01 Zu-und Abluftpaket geregelt ab 200m³ 687,00 €
02.01.0001 schallgedämmter Rohrlüfter geregelt 240m³/h für Abluft 1
02.01.0002 schallgedämmter Rohrlüfter geregelt 380m³/h für Zuluft 1
02.01.0003 Stufenlosregler 1
02.01.0004 Rückstauklappen 2
02.01.0005 Schutzgitter 2

02.02 Zuluftventile für Wand- u. Deckenmontage 147,70 €
02.02.0001 Zuluftventil NW 100 1
02.02.0002 Zuluftventil NW 125 5

02.03 Schalldämpfer für Abluft und Fortluft 46,61 €
02.03.0001 Schalldämpfer NW 100 mit 25mm Mineralfaserpackung 1
02.03.0002 Edelstahlgitter rostfrei DN 130 1

02.04 Schalldämpfer für Zuluft und Außenluft 101,62 €
02.04.0001 Schalldämpfer NW 125 mit 50mm mineralfaserfreien Packung 1
02.04.0002 Edelstahlgitter rostfrei DN 130 1

03.01 Luftverteilsystem rund ca. 273,16 €
03.01.0001 Lüftungsrohre, Bögen, T-Stücke, Reduzierungen, 

Lüftungsschellen und Befestigungsmaterial von Größe und 
Gegebenheiten abhängig

x

04.01 Planung 145,00 €

05.01
Montage zuzüglich, dabei sind Kernbohrungen oder 
Erstellen von Fensteröffnungen zu berücksichtigen
(Preise regional unterschiedlich)

Summe 2.300,15 €
zzgl. 19% Mwst. 2.737,18 €
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Qualitätssicherung am Bau

raum+LUF';:=,:6 -
Legende Lüftungsplanung

Symbol Erklärung

@ Schalldämpfer im Steigestrang

~ Schalldämpfer

-o} Zuluftventil

-D Ventil mit speziellem Einbaurahmen Ventile mit Federbügel

-01- Abi uftventi I

-@~
~

Filterarmatur (ALF)

7 Reduzierung

~ Übergang rund!oval flach

~ Umlenkstück oval flach! rund

Aus I Fort Außenluft Fortluft (ggf. grün markiert) ohne Kondensatdämmung

Abi Abluft (ggf. blau (bis 2008 gelb markiert)

Zu Zuluft (ggf. rosa markiert)

Aussen Fortluft (gelb markiert) abweichend mit Kondensatdämmung

Tl Dachhaube NW 125, Rohrleitung bis zur Dachdurchführung größer
dimensionieren (NW 160 Flexschlauch)

~~
Wandauslass

t--;6 T-Stück für Tellerventil

WRG Zent ra Igerät mit Kreuzgegenstromwärmetauscher

9 ~ ~ Filterbox

~

Luftverteilkasten für Flachkanal
Anschluss 1x System 151 und 3x bzw. 6x System 100
-beim Abluftstrang ist das Lochblech aus dem LVK zu entfernen

SD 100-50(-1 000)A1Z Schalldämpfer, Rohrmaß 100, Schalldämmpackung 25 mm,
Länge 1000 (Standard, wird nicht bezeichnet)
A = Abluftstrang, Z = Zuluftstrang (i.d.R. mineralfaserfrei)

~ Zentralregler (3-4 stufig)

-.f\Nr Flexibler Anschluss, z.B. an Zentralgerät mit Wärmetauscher

U Siphon

Legende Lüftungsplanung .doc



Fotodokumentation Haus Sonnenblume

Zuluft über Kellerfenster
Filterbox

Zuluftventilator

Schalldämpfer

Luftansaugung durch Kellerfenster Luftverteilsystem

Luftführung durch

Wickelfalzrohr mit
Abgängen



Fotodokumentation Haus Sonnenblume

Zuluft über Ventil Überströmöffnung zum
Nachbarraum

Drehzahlregler für
Ventilatoren
(Sommer/Winter)

Kellerlüftomat FD

Steuert die Ventilatoren
gemäß den Werten, die durch
Außen- und Innensenor
ermittelt werden. Leitung zum Außensensor

Sensor

Kabellänge bis 30m



Fotodokumentation Haus Sonnenblume

Schalldämpfer für Abluft

Abluftventilator

Abluft über Fenster/ Lichtschacht
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